












Załącznik Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
„Kompletnego i gotowego do uruchomienia urządzenia krojczego – Cutter”

1. Urządzenie Cutter przeznaczony jest do rozkroju zarówno pojedynczych warstw tkaniny, jak i nakładów, określanych jako “niskie” i “średnie” o maksymalnej wysokości 2,5 cm nakładu sprasowanego po zadziałaniu vacuum. 

2. Urządzenie ma zapewnić wzrost wydajności, krojenia do 7-10 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi.

Dane techniczne:

• szerokość krojenia tkaniny: 170 cm,

• wysokość nakładu (ściśniętego): do 2,5 cm,

• wysokość stołu: od 75 do 91 cm,

• długość całkowita: 4,19 m,

• szerokość całkowita: 2,74 m,

• maksymalna prędkość krojenia: 46m/ min.

Charakterystyka:

• automatyczne ustawianie parametrów cuttera,

• automatyczny nóż krojczy o przedłużonym czasie użycia, pracujący ze zmienną

prędkością,

•  automatycznie określanie kiedy nakład powinien przesuwać się naprzód, przesuwając wycięte części do zintegrowanego przenośnikowego stołu odbierającego podczas przesuwania nie przeciętego nakładu na powierzchnię tnącą,

• sekwencyjne pobieranie tkaniny do cięcia ze stołu do układania tkanin,

• automatyczne ostrzenie noża,

• pasek synchronizacji napędu wózka,

• tryb automatycznego podtrzymywania napięcia,

• bezpośredni napęd noża,

• MDH – zespół wiertła umożliwiająca instalację pojedynczego wiertła,

• VKC – funkcja chłodzenia noża strumieniem sprężonego powietrza

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…


